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Identyfikacja zagrożeń wynikających z użytkowania maszyn i urządzeń mechanicznych

Polega na poszukiwaniu czynników, które mogą być niebezpieczne, szkodliwe lub uciążliwe dla zdrowia i życia pracowników wykonujących określone zadania w procesie pracy.
W celu identyfikacji  zagrożeń mechanicznych należy dokonać analizy czynności i sposobów ich wykonywania. Niezbędne jest uwzględnienie czasu przebywania  w strefie niebezpiecznej i możliwości kontaktu z czynnikami stwarzającymi zagrożenia mechaniczne.
Do głównych parametrów wpływających na powstanie sytuacji kolizyjnego stykania się operatora  (pracownika) z elementami stanowiska pracy zaliczamy:
- usytuowanie strefy zagrożenia  w odniesieniu do sfery pracownika,

- rodzaj, kształt, gładkość powierzchni elementów,  (elementy tnące, ostre),
- położenie względem siebie elementów mogących stwarzać  zagrożenie ( przekładnie łańcuchowe, pasowe, zębate),

- energię wzajemnego oddziaływania danego czynnika i pracownika,

- energię kinetyczną  części maszyn,

- energię potencjalną części, które poruszają się pod wpływem siły ciężkości, elementów sprężystych lub ciśnienia płynów.

Dobrym narzędziem  pomocniczym do identyfikacji zagrożeń są listy kontrolne, które wyszczególniają czynniki szkodliwe, niebezpieczne i uciążliwe mogące wystąpić                    w środowisku pracy.
Przykładowa lista kontrolna

	Grupa zagrożeń
	Sytuacje, czynności
	Uwagi

	wyposażenie
	Obracające się i ruchome części maszyn, które zagrażają obcięciem, zmiażdżeniem, szarpnięciem itd
	Tu wpisujemy stan faktyczny zastany

	
	Groźba zapalenia lub wybuchu
	

	lokum pomieszczenia pracy
	Spadające, niezabezpieczone przedmioty
	

	
	Praca na wysokości
	

	
	Niezabezpieczone otwory
	

	Prąd elektryczny
	Transformatory i aparatura rozdzielcza
	

	
	Sieci i instalacje
	

	
	Prądnice, akumulatory
	

	Pracownicy, którym grozi większe ryzyko
	Młodsi i starsi, niepełnosprawni, pracownicy po przebytych chorobach
	

	
	Kobiety ciężarne
	

	
	Pracownicy niedoświadczeni lub o  niskich kwalifikacjach
	

	Inne osoby narażone na ryzyko
	Osoby kontrolujące
	

	
	Praktykanci, osoby niosące pomoc w nagłych przypadkach, dokonujące czynności pomiarowych
	


Zadanie do wykonania

1. Na podstawie powyższego sporządź przykładową listę kontrolną dla stanowiska pracy kucharza oraz pracownika biurowego.
2. Na podstawie analizy tekstu Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy odpowiedz na pytania:

- czy podczas pracy na maszynie przeznaczonej do podnoszenia ładunków pracownicy powinni mieć warunki do komunikacji słownej?
- czy maszyna powinna być wyposażona w automatyczny układ bezpieczeństwa wysyłający akustyczny lub optyczny sygnał ostrzegawczy przed uruchomieniem, jeśli operator maszyny ma możliwość sprawdzenia z miejsca głównego pulpitu sterowniczego, czy nikt nie znajduje się w strefie niebezpiecznej?

- czy konstrukcja ochronna koparki musi ja zabezpieczać przed przechyleniem            w stopniu większym niż ½ obrotu?
